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Бетоносмеситель (миксер) 9м3 на шасси САМС-HN3250

Красноярск, Россия

Максимальный объем перевозимой бетонной смеси - 9 м3;

Максимальная масса перевозимой бетонной смеси

(с полным баком для воды) - 18 110 кг;

Масса снаряженного АБС - 13 000 кг;

Полная масса АБС - 32 000 кг; в том числе:

Нагрузка на переднюю ось - 7 100 кг;

Нагрузка на заднюю ось (тележку)- 24 900 кг;

Емкость бака для воды - 800 л.

Характеристика шасси:

АБС, Тормозная система WABCO;

Кабина подрессоренная;

Двигатель дизельный (ЕВРО 4), система нейтрализации ОГ – Ad Blue;

Модель Cummins, ISLe 340 40;

Рабочий объём, см3 8849;

Мощность, кВт (л.с.) 250 (340;

Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1) 1380(1400);

Трансмиссия механическая;

Коробка передач Fast Gear 12JS160T – полностью синхронизированная;

Производитель Fast Gear Co., Ltd

Число передач вперёд -12, назад -2

Мосты САМС усиленные;

Подвеска рессорно-балансирная;

Размер шин 12.00 R20;

Топливный бак, л 350;

Тип кабины низкая со спальным местом;

Магнитола FM, AM, MP3, USB;

Кондиционер - есть;

Радиус разворота 7, 6м

Расход топлива (л/100км.)- 33.

  

 Цена: 3 400 000 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: уместен

Лященко Дмитрий
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