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Окучник Wirax 3-х секционный

Красноярск, Россия

Характеристики окучника-пропольника Wirax

При суммарной массе в 105 килограмм, окучник-пропольник имеет 1 метр в длину, 1, 87 метра в ширину и 0, 95 метра в высоту.

Три секции захватывают за один проход 1, 87 метра поля. Обработка осуществляется на глубину от 70 до 100 миллиметров, а

ширина междурядий регулируется в интервале от 0, 625 до 0, 675

Мощности трактора в 18 лошадиных сил достаточно для использования агрегата. Допустимая скорость движения составляет

от 5 до 8 километров в час, а производительность достигает 1, 2 Га. По сравнению с техникой китайского производства,

окучник Wirax выполнен из более качественной стали и других комплектующих. В результате износостойкость и

долговечность оборудования превышает аналогичные показатели конкурентов. Продукция поставляется с сертификатами

качества и длительной гарантией.

Стальная рама окрашена порошковым покрытием и не подвергается воздействию коррозии и окислению. Конструкция

выдерживает значительные механические нагрузки, не ломается и не гнется. Каждая секция оснащается опорными колесами

и демпфирующими пружинами, что позволяет добиться одинакового заглубления рабочего инструмента. Глубину обработки

регулирует оператор. Высота гребней при окучивании также легко настраивается.

  

 Цена: 41 000 руб.  Тип объявления:

Продам, продажа, продаю

 Торг: --

Менеджер Людмила людмила +7 999 318 22 88 Абакан, ул. Павших

Коммунаров 50
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